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 定温型TS-***SF                     
 手动复归型-TSR 


大电流型(30A)-RNTS 

工业用温控器



苏州市菲顿电子有限公司


FreeDom Therm





用途/功能：


恒温控制./超温保护.


启动散热装置./启动警报功能.








液胀式温度控制器





Capillary Thermostat





�





适用产业：


冷藏业--冷冻冷藏柜.制冰机.商用冰箱.


        冷、热饮自动贩卖机.


机电业--电热管. 废油燃烧机(汽车烤漆房). 水床. 散热风扇


电梯机电室(散热除湿控制) 


无线通讯箱(室).机电箱.


机器设备--恒温恒湿机.盐雾试验机.射出


          成型机.模温机.油温机.干燥


          机.焊锡炉.锅炉.紫外线杀菌


          箱.超声波洗净机.包装封口机.


食品机械—油炸锅.热茶桶.配菜保温台.电


          烤炉.蒸包机.


温度调节--农耕培养室.兰花房.温室培植.


      





形式


Model�
温度调节范围


Temp. Range�
设定温度差


Differential�
感温管长度


Probe Length�
端子型式


Terminal�
毛细管


Capillary�
�
TS-030SR�
-30℃ ~ 30℃�
3± 2℃�
126L�
�
5.8Ø�
�
单极双投


S.P.D.T


单极单投


S.P.S.T�
Length�
Material�
�
TS-040SB�
0℃ ~ 30℃�
�
�
�
�
�
�
标准长度1,000mm





非标订制长度


250~2000mm�
SUS


(1Ø)�
�
TS-050SB�
0℃ ~ 50℃�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
TS-080SB�
0℃ ~ 80℃�
4± 2℃�
117L�
�
5.8Ø�
�
�
�
�
�
TS-090SB�
0℃ ~ 90℃�
�
119L�
�
5.8Ø�
�
�
�
�
�
TS-120SB�
0℃ ~ 120℃�
�
104L�
�
5Ø�
�
电气规格


Elec. Rating�
�
�
�
TS-150SB�
30℃ ~ 150℃�
8± 2℃�
100L�
�
5Ø�
�
�
�
�
�
TS-200SB�
0℃ ~ 210℃�
10± 2℃�
67L�
�
5Ø�
�
�
�
�
�
TS-320SB�
50℃ ~ 320℃�
�
179L�
�
3Ø�
�
16A / 250VAC�
�
�
�
�
�
�
67L�
�
5Ø�
�
10A / 380 VAC�
�
�
�






尺寸圖





选配项目:◆旋钮型式--B型/R型    1/4PT螺牙





        ◆ 1/ 4 PT螺栓组      





規格表














 


苏州市菲顿电子有限公司


ADD：苏州市阊胥路118号


TEL：0512-68362560  FAX：0512-68362571











